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1.2.3地方法规及相关文件 

（1
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1.3.3主要设备 

本项目主要设备详见表 1-1。 

表 1-1  主要生产设备清单
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1.3.5定员与生产特点
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合率达 99.13%，全镇生育文化村创建率达到了 88.33%，计划生育率达到99.13%
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表 3
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放总量控制计划管理。 

本项目排水采用雨污分流制，雨水经收集后排入园区雨水管网。本项目投产后全厂

只排放生活污水。生活污水污染物最终排放量为 CODCr ：0.0115t/a，NH3-N： t/a
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5.1.2工艺流程说明 

（1）LED 灯具生产：将外购的经点焊、检测后，与 LED芯片、LED驱动电源进

行组装，然后进行老化，再安装 � （1f
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六
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7.2.2水环境影响分析 

根据工程分析，本项目无生产工艺废水产生，本项目产生的废水为职工生活污水。

项目生活污水排放量为 191t/a，主要污染物产生量为 CODCr：0.067t/a、SS：0.038t/a、

NH3-N：0.005t/a。 

生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后

纳管排放，

。
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九、结论与建议 

9.1环评结论 

9.1.1项目概况
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